TERMO KONTEJNER KOTLOVNICA

Primjena:

Termo kontejner kotlovnice namijenjene su za zagrijavanje: vrti¢a, Skola, stambenih
zgrada, stambenih naselja, poslovnih objekata privremenog ili trajnog karaktera.
Termo kontejner kotlovnica opremljena je toplovodnim kotlom, ekspanzionim modulom,
omeks8ivacem vode (manuelni ili automatski), samostojec¢im dimnjakom, cirkulacionim
pumpama, ventilacionim otvorima, PPZ opremom i kompletnom elektro instalacijom.

Interne instalacije su antikorozivno zasti¢ene, cjevovodi izolirani ili obojeni u tehniCke boje.
Kao energent koriste oz ulje, zemni gas, TNP ili kombinirano oz ulje/gas tj. lozZ ulje/TNP ili
zemni gas/TNP.

Termo kontejner kotlovnice izradujemo kapaciteta od 100 kW - 1250 kW, radne
temperature 90/70 °C ili 110/70 °C, radnog tlaka do 5 bar.

Dopunska oprema:

-potpuna automatika za samostalan rad

-razdjeljivac i sabirnik

-dozator inhibitora

-regulaciono mjerna stanica za gasovita goriva

-spremnik loZ ulja u sklopu termo kontejner kotlovnice do 2m® ili u drugom kontejneru do
15 m’.

-kontejner moze biti termo izoliran

Za veci kapacitet od 1250 kW preporu€ujemo da se koristi veci broj termo kontejner
kotlovnica
koje mogu imati zajednicki dimnjak, spremnik loZ ulja, regulaciono mjernu stanicu itd.

Prednosti termo kontejner kotlovnica:
-prilagodljive svim urbanim ambijentima

-racionalno iskoristen prostor

-kompaktna izvedba

-visok stupanj iskoriStenja i sagorijevanja goriva, preko 92%
-laka montaza

-pogodne za transport

-garantni rok za kompletnu termo kontejner kotlovnicu
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Prikljucak struje 380V, 50Hz
PrikljuCak sanitarne vode R1", minimalnog tlaka 2 bar
Ulazni tlak gasa od 0,1bar do 4 bar
Visina samostoje¢eg dimnjaka do 6 m (na zahtjev
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Odvod otpadne vode min @ 70 mm

Visok stupanj iskoriStenja kotlova koje ugradujemo u
termo kontejner kotlovnice na te€¢no i gasovito gorivo
je garancija de ste se opredjelili za ekonomicnu i
visokoproduktivnu termo kontejner kotlovnicu koja Stiti

Sva oprema kaja se ugraduje u termo kontejner
kotlovnicu je atestirana, certificirana i kompatibilna $to
je garancija provjerenog kvaliteta finalnog proizvoda
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